


Lösen Sie die beiden Schrauben an der Seite des Tiegels. Wechseln Sie den Tiegel und ziehen Sie die Schrauben wieder an.

• mit den wählbaren Heizprogrammen wird die optimale Temperatur schnellstmöglich erreicht.
• Wählen Sie zwischen vier Heinzprogrammen für : SN-Pb (Zinn/Blei), 
 Sn-Ag-Cu (Zinn/Silber/Kupfer), Sn-Cu (Zinn/Kupfer) und Sn (Zinn).

• Digitale Anzeige der Ist-Temperatur
• Offset-Funktion.

• Zum Austausch des Tiegels müssen nur zwei Schrauben gelöst werden.
 Benutzen Sie verschiedene Tiegel für unterschiedliche Lote oder in
 unterschiedlichen Größen ( 50 x 50 mm oder 75 x 75 mm) im selben Gerät.

• Eine Timer-Funktion hilft ihnen nachzuhalten, wie lange der Löttiegel in Benutzung ist,
 um zu entscheiden, wann er ausgewechselt werden muss.

Technische Daten
Leistung

Gewicht (ohne Lot und Kabel)

Äußere Abmessungen

200W

1,7 kg

B x H x T   143 x 100 x 220 mm

Ersatzteile
Teile Nr.

A1517

A1518

Beschreibung

Löttiegel 50 x 50 x 42 mm

Löttiegel 75 x 75 x 55 mm

Packliste
Gerät - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

Spachtel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - 1

J-förmiger Abfallbehälter - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1

Sechskant- Schraubendreher  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1

* Im Lieferumfang ist  der 50 x 50 mm Löttiegel enthalten. 
* Der 75 x 75 mm Löttiegel kann zusätzlich bestellt werden.

Löttiegel

Temperaturbereich

Abmessungen

Inhalt geschmolzenes Lot

50 x 50 mm

200 – 450 °C

50 (B) x 42 (H) x 50 (T) mm

0,85 kg

75 x 75 mm

200 – 380 °C

75 (B) x 55 (H) x 74 (T) mm

1,2 kg
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Aufgrund  unserer Bemühungen um eine kontinuierliche Produktverbesserung sind Änderungen bezüglich der äußeren 
Erscheinung , sowie der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten und möglich.
HAKKO Copyright, all rights reserved.
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